


О компании

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗДУХОСТРОИТЕЛЬСТВО

«АРТ ВЕНТ» – российский производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования.  
Производим почти всё для «строительства» идеального климата на любом объекте:

 ► Канальное оборудование
 ► Каркасно-панельные установки
 ► Бассейновые установки
 ► Компактные установки
 ► Вентиляторы дымоудаления  

и подпора

 ► Противопожарные клапаны
 ► Промышленные воздушно- 

тепловые завесы
 ► Автоматика
 ► Компрессорно- 

конденсаторные блоки
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СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Производственная база состоит из современных станков для работы с листовым металлом Twin Seam 
Company, фрезерных плазменных станков MultiCam, гибочных машин Trumpf, координатных столов Danobat 
и Durma. Производство находится в городе Лыткарино (Подмосковье). Производственный штат – 67 человек.
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НАДЁЖНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

Помимо российских комплектующих мы используем надежные комплектующие  
ведущих мировых производителей.

частотные  
регуляторы оборотов

насосы

рекуператоры  
и регенераторы

приводы

контроллеры  
и частотные  

преобразователи

теплообменники

контроллеры  
и частотные  
регуляторы

полипропиленовые 
трубы и комплектующие

увлажнители

контроллеры  
и привода

приводы для 
противопожарных 

клапанов

мотор-колеса,  
рабочие колеса

насосы

контроллеры

датчики

контроллеры для 
блоков управления

приводы трехходово-
го клапана, датчики

рекуператоры  
и регенераторы

рабочие колеса

контроллеры

рабочие колеса

насосы

электродвигатели

компрессоры

электродвигатели
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РАБОЧИХ КОЛЕС

Мы – одни из немногих российских производителей, у кого есть своё производство рабочих колес.  
Это позволяет нам получать максимально точные аэродинамические показатели. А это приводит  
к увеличению  рабочего ресурса электродвигателей и установок в целом.

АВТОМАТИКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Помимо производства «железа» мы занимаемся разработкой и изготовлением автоматики  
любого уровня: от простых блоков управления до сложных систем диспетчеризаций.
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Расход воздуха: 100-10000 м³/ч

Канальное оборудование

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 ► Вентиляторы  
(c вперед/назад загнутыми лопатками,  
с креплением колеса на одной 
оси с двигателем)

 ► Нагреватели водяные/электрические
 ► Охладители водяные/фреоновые
 ► Рекуператоры

 ► Вставки гибкие
 ► Фильтры кассетные/карманные
 ► Шумоглушители
 ► Заслонки регулирующие
 ► Обратные клапаны
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Плавное 
регулирование  

кВт-ти нагревателя

Обеспечивает отсутствие 
скачков напряжения в элек-
тросети, увеличивает срок 
службы системы авто-
матики и рабочий ресурс 
оборудования, позволяет 
более точно регулировать 
заданную температуру 
нагрева.

Исполнение 
вентиляторов  

в нержавеющем 
корпусе

Позволяет использовать 
вентилятор в помещениях 
с повышенной влажностью 
(вытяжные системы 
автомоек, подвалов, 
бассейнов и т. п.).

Кухонные 
вентиляторы  
с вынесенным 

двигателем

Двигатель вынесен 
из корпуса вентилятора 
для защиты от повышенных 
температур. Применяется 
специальное жаростойкое 
рабочее колесо. Инспек-
ционный люк позволяет 
очищать лопатки рабочего 
колеса от загрязнения.

Жаропрочное 
исполнение 

вентиляторов 

Двигатель вынесен 
из корпуса вентилятора 
для защиты от повышенных 
температур. Возможно 
спец. исполнение жаро-
прочного двигателя внутри 
корпуса. Применяется 
специальное термостойкое 
рабочее колесо.

Оборудование канальной линейки – это очень популярное решение при проектировании, строительстве и реконструкции 
систем вентиляции участков зданий, на которых требуется воздухообмен с возможностью подачи свежего приточного 
воздуха и выброса отработанного. Подвесное канальное оборудование эргономично и удобно при монтаже и обслуживании, 
практически все функциональные элементы могут располагаться в различных рабочих плоскостях (положениях). Широкая 
линейка позволяет применять его в общественных, производственных и жилых помещениях для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха:

Общеобразовательные / 
дошкольные / медицинские 
учреждения

Заводы / фабрики / склады Коттеджи / подвалы / гаражи Офисы / кафе / магазины / 
спортивные учреждения / 
парикмахерские

БЮДЖЕТНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВОД СТВА ЧАСТНЫЕ ДОМА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
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ОСОБЕННОСТИ

 ► Прочный корпус из алюминиевого профиля;
 ► Панели из оцинкованной/нержавеющей стали, 

толщина 25-70 мм;
 ► Нагревание: водяное/электрическое/ 

газовое/паровое/тепловой насос;
 ► Увлажнение: сотовое/форсуночное/ 

пароувлажнение;

 ► Охлаждение: водяное/фреоновое;
 ► Широкий выбор схем теплоутилизации:  

роторный рекуператор / пластинчатый 
рекуператор / с промежуточным 
теплоносителем / с тепловыми трубками;

 ► Шумоизоляция минеральной ватой,  
вулканизированным пенополиуретаном,  
стизолом.

Расход воздуха: до 120 000 м³/ч

Каркасно-панельные 
установки
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ИСПОЛНЕНИЯ

Козырек и сетка на заборе/
выхлопе воздуха для защиты 
от уличных осадков и ино-
родных предметов. Сверху 
установки – крыша. В секции 
водяного нагрева – специаль-
ный отсек для защиты смеси-
тельного узла от обмерзания.

Для стабильной работы в 
сейсмонеустойчивых условиях 
используются дополнитель-
ные виброизоляторы под 
узлами установки. Применя-
ется, в основном, на атомных 
станциях.

Толщина панелей 50 мм /70 
мм. Воздухоприемный клапан 
с электрическим подогревом 
может быть вынесен за корпус 
установки (стандартно) или 
исполнен в корпусе установки.

Внутренняя поверхность установок 
исполнена из влагостойкого покрытия 
или из нержавеющей стали. Применяет-
ся для перемещения воздуха с повы-
шенной влажностью.

В секциях вентиляторов – смо-
тровой глазок с подсветкой 
для контроля работы вентиля-
тора. Инспекционная дверца 
для обслуживания установки 
изнутри. Фильтрование возду-
ха до 14-го класса очистки.

Двигатель вынесен в отдель-
ную секцию, чтобы напрямую 
не контактировать с переме-
щаемой воздушной средой.

Исполнение позволяет пере-
мещать воздух с содержани-
ем агрессивных примесей. 
Применяется на объектах по 
переработке взрывоопасных 
веществ, нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях и т.п.

Встроенный  
тепловой насос 

Позволяет эффективно ис-
пользовать тепловую энергию 
для нагрева и охлаждения 
воздуха посредством конден-
сации и испарения фреона в 
закрытом контуре. Возмож-
на работа в реверсивном 
режиме.

Встроенный 
тепловой насос 

Паровые 
воздухонагреватели

Применяется для объектов, 
где теплоносителем может 
служить пар. 

Паровые 
воздухонагреватели

«Горячий» резерв

Гарантирует работу вен-
тиляционной установки 
в случае выхода из строя 
основного двигателя. 
Переключение с основного 
двигателя на резервный 
происходит в автоматиче-
ском режиме.

«Горячий» резерв

Плавное 
регулирование 

нагрева 

Обеспечивает отсутствие 
скачков напряжения (особен-
но при больших мощностях), 
более точно регулирует T 
нагрева. Увеличивает срок 
службы автоматики и рабо-
чий ресурс оборудования.

ЕС-моторыЭлектронагреватели 
на любую 
производительность 

Разнообразные схемы 
увлажненияИсполнения для 

любых венткамер

Возможны исполнения для 
вентиляционных камер 
любой геометрии.

Исполнения для 
любых венткамер

Свои рабочие  
колеса 

Своё производство рабочих 
колес позволяет получать 
точные аэродинамические 
показатели, что приводит 
к увеличению рабочего 
ресурса двигателей.

Свои рабочие 
колеса ЕС-моторы

Позволяют уменьшить 
энергопотребление до 30%, 
снизить уровень шума, 
увеличить производитель-
ность и срок бесперебой-
ной работы оборудования. 

ЕС-моторыЭлектронагреватели 
на любую 
производительность 

Многорядные 
теплообменники

Эффективны в системах, 
где теплоноситель имеет 
низкие температурные 
параметры; также – при 
глубоком охлаждении  
(в т. ч. для осушения). 

Многорядные 
теплообменники

УЛИЧНОЕ  
(НАРУЖНОЕ) 

СЕЙСМОУСТОЙ
ЧИВОЕ

СЕВЕРНОЕ

ВЛАГОСТОЙКОЕ/ 
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ

КУХОННОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ 

ВЗРЫВО
ЗАЩИЩЕННОЕ
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Бассейновые установки

Подбор в спец. 
программе 

Расчет установок в «бассей-
новой» программе подбора, 
которая учитывает тепло-влаж-
ностные условия на объекте,  
а также тип бассейна.

Встроенный  
тепловой насос

Позволяет эффективно 
осушать воздух в бассейне 
в любое время года. 

Удлиненный 
рекуператор

Обеспечивает бóльшую пло-
щадь для теплообмена, более 
высокий КПД и более эффек-
тивное осушение воздуха.

Исполнение из нерж. стали

Исполнение внутренней стороны па-
нелей из «нержавейки» защищает от 
влаги и увеличивает срока службы 
установки до 10 лет и более.

ЕС-моторы

Позволяют уменьшить энергопо-
требление до 30%, снизить уровень 
шума, увеличить производитель-
ность и срок бесперебойной работы 
оборудования.

Умная автоматика

Автоматически меняет режим  
работы установки в зависимости  
от времени года и температур-
но-влажностных показателей.

Эпоксидное покрытие 

Защищает теплообменники 
от примесей в воде, увели-
чивая срок их службы.

10 Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования



WF W

F
W

WF

W

Зима (основной режим)

 ► Основной режим для зимнего времени, 
осуществляется влагоудаление и подача 
в бассейн свежего воздуха.

 ► Вентиляторы работают на 100%.
 ► Подмес свежего воздуха 30%.
 ► Работает тепловой насос.

Зима (min)

 ► Применяется, когда бассейн не используется,  
зеркало воды накрыто пленкой или воды  
в бассейне нет.

 ► В помещение подается свежий воздух для минимального 
количества людей (обслуживающего персонала).

 ► Рециркуляция 40%.
 ► Подмес свежего воздуха 20%.

Активное осушение

 ► Используется когда в бассейне нет людей,  
но происходит активное влаговыделение.

 ► Установка работает в дежурном режиме,  
поддерживая определенную влажность  
за счет работы теплового насоса.

 ► Рециркуляция 100%.
 ► Работает тепловой насос.
 ► Подмес свежего воздуха 0%.

Быстрый нагрев

 ► Предназначен для условий, когда в помещении  
бассейна нет людей и нет выделения влаги,  
зеркало воды накрыто колпаком или пленкой.

 ► Рециркуляция воздуха 15% мощности вентиляторов.
 ► Водяной нагреватель работает в дежурном режиме.

Лето

 ► Режим, в котором осуществляется вентиляция помеще-
ния бассейна свежим теплым воздухом. Поддержание 
заданного уровня влаги достигается за счет удаления 
влажного воздуха и подачи теплого сухого.

 ► Тепловой насос не работает.
 ► Вентиляторы работают на 100%
 ► 100 % вентиляция воздуха.

Лето +

 ► Режим, аналогичный режиму Лето, за исключением того 
что приточный воздух не нагревается на рекуператоре, 
а проходит через байпас.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Компактные установки

Встроенная 
автоматика

Комплект автоматики 
встроен в корпус, поэтому 
отдельного монтажа авто-
матики не потребуется.

Эффективное 
энергопотребление

Рекуперация тепла за счет 
рекуператора и теплового 
насоса экономит кВт-ы 
электроэнергии, преобра-
зуя их в кВт тепла и холода. 

Регулирование 
температуры 

приточного воздуха

Позволяет контролировать 
комфортные температур-
ные условия в помещении.

Тихие и экономичные 
вентиляторы

Тихая работа вентиляторов 
позволяет монтировать 
установку с низким энерго-
потреблением в помещени-
ях, где находятся люди. 

Регулирование  
расхода воздуха

Позволяет поддерживать  
оптимальный воздушный баланс 
в зависимости от количества людей 
в помещении.

Дополнительный модуль 
нагревателя

При низких температурах, когда  
недостаточно мощности рекупера-
тора и теплового насоса, доп. нагре-
ватель (вод. или электр.) помогает 
достичь необходимой T воздуха.

Возможность  
управления с планшета

Позволяет задавать различные 
температурные режимы в течение 
недели и управлять установкой 
с мобильного устройства на систе-
мах IOS и ANDROID.
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Компрессорно- 
конденсаторные блоки

Широкий диапазон 
холодопроизво-

дительности

От 3,2 кВт до 509,1 кВт.

Реверсивные модели 

Два режима работы:  
охлаждение/нагрев.

Низко температурное 
исполнение 

Работа ККБ при отрица-
тельных температурах.

Нестандартные опции

 ► Манометры высокого  
и низкого давления;

 ► Опция «Зимний запуск»;
 ► Регулирование  

производительности;
 ► Контроль уровня 

масла.
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Равномерное распределение потока

Промышленные  
воздушно-тепловые завесы

Исполнение  
из нерж. стали

ЭлектронагревБез нагрева Водяной нагрев
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ЗАВЕС

1 2

3 4

5

7

6

8
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АССОРТИМЕНТ

Работа в режиме дымоудаления и в совмещенном 
режиме дымоудаления и вентиляции. 

Крышные вентиляторы с факельным выбросом (выброс вверх)

Крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

Вентилятор дымоудаления 
и подпора

 ► Радиальные вентиляторы
 ► Низконапорные
 ► Средненапорные
 ► Высоконапорные

 ► Конфигурации одностороннего/ 
двухстороннего всасывания

 ► С пылевыми вентиляторами  
(для аспирации)

1

2
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Осевые вентиляторы

Аксессуары

 ► Низкого давления  ► Среднего давления (многолопастные)

 ► Радиальные вентиляторы: 
 ■ Монтажный стакан
 ■ Монтажный стакан  

с обратным клапаном
 ■ Монтажный стакан с учетом  

градуса уклона скатной кровли
 ■ Монтажный стакан  

с шумоглушителем

 ■ Поддон для сбора конденсата
 ■ Утепленный монтажный стакан  

(во всех вышеперечисленных  
вариантах)

 ► Осевые: спрямляющая секция

3

4

ИСПОЛНЕНИЯ

ДЫМОУДАЛЕНИЕ
ВЗРЫВО
ЗАЩИЩЕННОЕ

ЖАРОПРОЧНОЕ
КОРРОЗИОННО
СТОЙКОЕ

Стандартное исполнение для 
удаления задымления при 
возникновении пожара.

Исполнение, предназначен-
ное для работы при высоких 
температурах перемещаемой 
среды.

Исполнение вентиляторов 
для перемещения воздушной 
массы с содержанием взрыво-
опасных примесей.

Исполнение, предназначенное 
для перемещения воздушной 
массы с содержанием агрес-
сивных примесей. В зависи-
мости от состава агрессивной 
среды подбирается состав 
материала, из которого изго-
тавливается вентилятор.
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Клапаны противопожарные

Клапаны прямоугольного и круглого сечения

Противопожарные клапаны без вылета заслонки («лифтовые» или «многолепестковые»)

Сертифицированные взрывозащищенные клапаны (в т.ч. с подогревом)

Противопожарные клапаны с приводом внутри или снаружи

 ► (НО) – нормально открытые
Предназначены для блокирования распространения пожара 
и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам 
систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений 
различного назначения.

 ► (НЗ) – нормально закрытые
Предназначены для систем механической приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции (в т.ч осуществляющей подачу 
воздуха), а также могут применяться в качестве клапанов 
дымоудаления в системах дымоудаления с механическим 
побуждением.

 ► Канальные (НО/НЗ)
Оснащены двумя присоединительными фланцами  
для крепления к воздуховодам.

 ► Стеновые (НО/НЗ)
Имеют специальный фланец для крепления в проемах  
и декоративную решетку в комплекте.

 ► (ДД) – двойного действия
Предназначены для перекрытия каналов, шахт и воздуховодов 
систем вентиляции во время пожара и открываемые после 
пожара для удаления продуктов горения и ликвидации послед-
ствий пожаротушения.

Отсутствие вылета заслонки что обеспечивает его универсальность. Этот клапан предназначен  
для установки в лифтовых шахтах или в тех случаях когда требованием технических условий вылет  
заслонки не допускается

1

3

2

4

Изготавливаются в нескольких исполнениях и имеют предел огнестойкости (EI 15/30/60/90/120) в соответ-
ствии с требованиями технического регламента о пожарной безопасности. Вся продукция имеет сертифика-
ты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

По специальному заказу можем разработать нестандартный тип клапана с учётом всех требований заказчика.
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Автоматика

Производство блоков 
для управления 

вентиляционными  
и противопожарными 

системами

Разработка 
и изготовление 
систем диспет-

черизации любой 
сложности

Возможность 
удаленного 
управления

Возможность 
мониторинга 
с планшета 

на системах IOS 
и ANDROID

 ► Остановка и пуск с блока управления
 ► Вынесенная панель управления
 ► Отключение систем по сигналу  

пожарной сигнализации
 ► Встроенный недельный таймер
 ► Встроенное управление резервным  

вентилятором и электродвигателем
 ► Подключение по протоколу ModBus  

к системе BMS

 ► Дистанционный сигнал по работе  
и аварии установки

 ► Возможность использования датчиков  
с различными чувствительными элементами

 ► Интегрирование автоматики  
в существующую систему управления

 ► Оптимизация системы диспетчеризации  
со схемным решением.
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Барбымсоке ЛПУМГ ГАЗПРОМ
Пермский край, с. Барда

Вентиляционное оборудование, противодымные клапаны,  
воздушно-тепловые завесы, системы автоматизации

Военная часть
МО, пос. Ватутинки

Системы автоматизации

Детский сад №577
г. Москва, ул. Нагорная, 28, корп. 2

Вентиляционное оборудование  
и системы автоматизации

Бизнес-центр
г. Москва, ул. Татарская, 35С3

Вентиляционное оборудование

Детский сад № 2059
г. Москва, ул. Шолохова, 19К3

Вентиляционное оборудование  
и системы автоматизации

Дулевский фарфоровый завод
г. Ликино-Дулево,  ул. Ленина, 15

Вентиляционное оборудование,  
компрессорно-конденсаторные блоки 

и пароувлажнители

Реализованные объекты

20 Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования



Завод автостекла Fuyao Glass
г. Калуга 

Холодильное оборудование

КНИИТМУ
г. Калуга, ул. Карла Маркса, 4

Вентиляционное оборудование  
и системы автоматизации

Онкологический диспансер №1
г. Москва ул. Бауманская, 17-1

Вентиляционное оборудование  
и системы автоматизации

Завод СОАТЭ
г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 54

Вентиляционное оборудование  
и системы автоматизации

Московский центр качества образования
г. Москва, Семёновская площадь, 4

Вентиляционное оборудование,  
компрессорно-конденсаторные блоки

Отель Старосадский
 г. Москва, Старосадский пер., 8с3

Вентиляторы дымоудаления
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Подстанция Кожевническая
г. Москва, Жуков проезд, 21
Вентиляционное оборудование,  

система диспетчеризации

Ресторан Роял
г. Королев, ул. Декабристов, 22

Вентиляционное оборудование 
и системы автоматизации

ТЦ Гольфстрим
г. Серпухов, Северный проезд, 10

Вентиляционное оборудование 
и системы автоматизации

Подстанция ПС110 кВ Строгино
г. Москва, ул. Кулакова, 22
Вентиляционное оборудование 

и системы автоматизации

Спортивный клуб Десантник
г. Видное, Прудный переулок, 1

Вентиляционное оборудование

ТЦ ЛЕТО
г. Серпухов, ул. Ворошилова, 139

Вентиляционное оборудование 
и системы автоматизации
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Церковь Новомучеников  
и Исповедников Российских в Поведниках

МО, г.о. Мытищи, Поведники пос., ул. Центральная, 2
Системы автоматизации

Школа №104
г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 15, корп. 5

Вентиляционное оборудование 
и системы автоматизации

Электроподстанция Пушкино–Южная
г. Пушкино, ул. Профсоюзная

Вентиляционное оборудование 
и системы автоматизации

Октябрьская школа им. Ю. А. Чумака 
Белгородская обл., пос. Октябрьский

Вентиляционное оборудование

Школа №1051
г. Москва, ул. Угличская, 17
Вентиляционное оборудование 

и системы автоматизации

Супермаркет Перекресток
г. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе

Вентиляционное оборудование,  
автоматика, ККБ, противопожарное оборудование 

и дымоудаление
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Москва, Старокоптевский пер., 7, оф. 409
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